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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。

本文件修改采用 ISO 11265:2025《环境固体基质电导率的测定》。

本文件与 ISO 11265:2025 相比做了下述结构调整：

修改了标准的标题，以适应我国标准体系。

删除了 ISO 11265:2025 中资料性附录 A。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部提出。

本文件由全国土壤质量标准化技术委员会（SAC/TC404）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

GB/T XXXXX—XXXX

III





土壤电导率的测定

1 范围

本文件描述了一种测定土壤、污泥、生物废物或废物的水浸提液中电导率的方法。

本文件适用于土壤、污泥、生物废物或废物的电导率的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 42363 土壤质量 土壤理化分析样品的预处理

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

将风干土壤或固体基质按 1：5（质量体积比）比例，在（22±3）℃温度下进行浸提以溶解电解

质。随后测定水浸提物或新鲜液态污泥的电导率，并将结果换算至 25℃标准温度下的电导率

（EC25）。

5 试剂

本文件所有试剂均为分析纯。

5.1 水，25 ℃下的电导率不高于 0.002 mS/cm，符合 GB/T6682 标准的二级水。

5.2 氯化钾溶液，c（KCl）=0.100 mol/L。

将 7.456 克氯化钾（经 105℃±5℃干燥 2 小时）溶于水（5.1）中，置于 20 ℃下，定容至 1000

mL。该溶液在 25℃时的比电导率为 12.88 mS/cm。或使用有证标准样品/标准物质。

5.3 氯化钾溶液，c（KCl）=0.0200 mol/L。

吸取 200.0 mL 氯化钾溶液（5.2）于 1000 mL 容量瓶中，并在 20 ℃下加水稀释至刻度。该溶液

在 25 ℃下的电导率为 2.765 mS/cm。或使用有证标准样品/标准物质。
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5.4 氯化钾溶液，c（KCl）=0.0100 mol/L。

吸取 100.0 mL 氯化钾溶液（5.2）于 1000 mL 容量瓶中，并在 20 ℃下加水稀释至刻度。该溶液

在 25 ℃下的电导率为 1.413 mS/cm。或使用有证标准样品/标准物质。

所有用于校准的氯化钾溶液（5.2、5.3 及上述溶液）均应密封储存在不释放碱或碱土金属阳离子

的瓶子中，以防影响溶液的电导率。

注 1：建议优先使用塑料瓶。

注 2：对于盛装氯化钾溶液的瓶子，建议使用塑料盖子。因为玻璃盖子会与瓶子粘合在一起。

注 3：允许使用市售电导率标准溶液。

6 设备

6.1 电导率仪：配备电导池，测量范围可调节，（自动）进行温度校正，在 20 ℃下的精度为 0.001

mS/cm。具有电导池常数调节功能。

6.2 分析天平：精度为 0.01 g。

6.3 温度计：测量精度为 0.1 ℃。

6.4 振荡器：温度在（22±3）℃可调，水平振荡幅度应刚足以产生并维持比例为 1:5 土壤和水为悬

液状态。

注：振荡器频率约为 180 次/分，水平振幅约为 5 cm 时较为合适。

6.5 定量滤纸：灰分低，保留度高。

6.6 振荡瓶：容量为 250 mL，由硼硅玻璃或聚乙烯制成。

6.7 实验室常用玻璃器皿。

7 实验室样品

本方法可适用于干燥和未干燥的样品。保证能够采集足够的具有代表性的样品。

根据 GB/T 42363 的要求，将风干土壤研磨通过 2 mm 孔径筛，备用。

对于固体废弃物样品，根据样本的来源、性质和外观，应采用不同的程序：

固体（生物）废弃物样品需经粉碎处理，粒度需小于 2 mm。风干温度不得超过 40 ℃。

固体含量低于 200 克/升的液体样品需在测量前进行过滤处理。

外来物或不可粉碎的材料（如螺母、污渍、废料等金属部件）应与样品分离，并记录材料的

重量和性质。

8 测定步骤

8.1 浸提

称取 20 g 实验室样品，转移至摇瓶（6.6），加入（22±3）℃的水（5.1）100 mL。土壤样品可

使用不少于 5.0 g，根据土壤样品质量，严格按 1:5（质量/体积），加入相应体积（22±3）℃的水。

密封瓶口后，将样品水平放置于振荡器（6.4）中，在（22±3）℃下，持续振荡 30 min。振荡幅度需

足以形成并维持悬浮液。振荡完成后，立即用滤纸（6.5）过滤。

同时做空白实验，以确定水、玻璃器皿及滤纸对浸提物电导率的影响。
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注 1：滤液的体积应刚好满足测量需求。

注 2：剧烈振摇可能导致矿物颗粒过度分散，造成过滤困难，并对导电性产生不良影响（另见注 4）。

注 3：采用 1：5（质量/体积）的浸提比，确保所有固体（包括有机物含量较高的物质）均可浸提有效成分。若使

用更低的浸提比，某些固体几乎无法浸提有效成分。实验表明，30 分钟与 3 小时的浸提时间无显著差异。

选择（22±3）℃作为浸提温度，因为所含盐类的溶解度受温度影响。过滤后，浸提液温度可随温度变化而

调整。

注 4：在自动化操作中，若实验室验证可获得可比结果，可采用沉降替代过滤。例如，可通过剧烈搅拌 1 分钟，然

后静置沉降 30 分钟，后轻柔搅拌并测量；也可搅拌 15 分钟后，静置沉降 15 分钟后测量。

8.2 电导池常数的检查和设置

8.2.1 按照仪器说明书要求，选择与样品浓度相匹配的一个或多个氯化钾溶液（5.2～5.4），测定其

电导率（单位：毫西门子每厘米）。

8.2.2 根据公式(1)，为每种氯化钾溶液计算一个电导池常数

Κ = ECsECθ
式中：

Κ为电导池常数；

ECs 为氯化钾标准溶液在一定温度下的电导率值(参见附录 A)，单位为毫西门子每厘米

（mS/cm）；

ECθ 为上述同一种标准溶液，在同一温度下测定的电导率，单位为毫西门子每厘米（mS/cm）。

将计算值的平均数确定为仪器的电导池常数。

经计算的电导池常数 K与制造商提供的数值偏差不得超过 5%。

8.2.3 将确定的电导池常数设置到电导率仪中。

8.3 测量滤液的电导率

按电导率仪（6.1）制造商提供的说明，在 25℃条件下，测定滤液的电导率（EC25）。

如在其他温度条件下测定，应通过仪器自动校正或按照附录 B 换算方法将结果校正至 25 ℃下的

电导率（EC25）。

以相同方式对空白进行测定。空白值不得超过 0.01 mS/cm，否则应在耗材检验合格后重新浸提测

定。

测定结果单位为 mS/cm，保留三位有效数字或精确至 0.001 mS/cm。

9 干扰因素

9.1 电导率测量值可能受电极污染影响。

电极污染可能会改变电导池常数，这种类型的干扰很难识别，这点可以通过测量氯化钾标准溶液

的电导率来确定。

9.2 电极上的气泡（比如：加热浸提液期间形成的气泡）会扰乱测量。

9.3 电导率测量值小于 0.01 mS/cm 是受大气中的二氧化碳和氨影响所致。在这种情况下，应在适配

的测量池中进行测量。这种测量不在本文件的范围内。
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10 重复性

两次独立制备的浸提液进行电导率（EC25）测量的重复性应满足表 1的要求。

表 1  两次独立制备的浸提测定的电导率（EC25）重复性

电导率（25 ℃）
单位：mS/cm

允许相差

＜ 0.50 ≤0.05 mS/cm

0.50 ~ 2.0 ≤0.20 mS/cm

＞ 2.0 相对相差≤10 %

11 试验报告

试验报告应包含下列信息：

a） 对本文件的引用；

b） 完全识别样品所需的所有信息；

c） 测定结果，单位为 mS/cm；

d） 对方法的补充、偏离或排除；

e） 观察到的任何异常特征；

f） 试验执行日期。
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附 录 A

（资料性）

氯化钾标准溶液在不同温度下的电导率

氯化钾标准溶液在不同温度下的电导率见表 A.1。

表 A.1  不同浓度的氯化钾标准溶液在不同温度下的电导率

t/℃
电导率/（mS/cm）

c（KCl）=0.0100 mol/L c（KCl）=0.0200 mol/L c（KCl）=0.100 mol/L

10 1.020 1.994 9.33

11 1.045 2.043 9.56

12 1.070 2.093 9.79

13 1.095 2.142 10.02

14 1.121 2.193 10.25

15 1.147 2.243 10.48

16 1.173 2.294 10.72

17 1.199 2.345 10.95

18 1.225 2.397 11.19

19 1.251 2.449 11.43

20 1.278 2.501 11.67

21 1.305 2.553 11.91

22 1.332 2.606 12.15

23 1.359 2.659 12.39

24 1.386 2.712 12.64

25 1.413 2.765 12.88

26 1.441 2.819 13.13

27 1.468 2.873 13.37

28 1.496 2.927 13.62

29 1.524 2.981 13.87

30 1.552 3.036 14.12

GB/T XXXXX—XXXX

5



附 录 B

（规范性）

不同温度条件下的电导率换算方法

根据公式(B.1)可将在其他温度条件下测定的电导率值换算为 25℃时的γ25 值：EC25 = ECθ1 + α × θ − 25100
式中：

α为电导率温度系数，通常取 2，单位为每摄氏度（/℃）；

ECθ 为θ温度下测定的电导率，单位为毫西门子/厘米（mS/cm）；

θ表示样品测定时的温度，单位为摄氏度（℃）。
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